
 

ESXi 6.7/7/8 Client Software 安裝 SOP 
 

1. 首先請確認使用的ESXi為付費版本，免費版不支援使用 

 

2. 下載CentOS Stream 9並安裝到ESXi server作為關機軟體的跳板 

如果已安裝可以略過此步驟 

https://www.centos.org/download/ 

 

3. 請注意安裝 CentOS 時需選擇 Server with GUI 的選項 

 

 

https://www.centos.org/download/


 

4. 以 root 權限登入 CentOS 

 

5. 在 CentOS 的網路設定中勾選「自動連線」 

 

 

 

 

 

 



 

6. 確認 ESXi server 底下所有需要被關閉的作業系統已安裝 VMware tools 

 

 

7. 如果未安裝，點選「動作」→「客體作業系統」→「安裝 VMware Tools」來安裝 

 

 

8. 利用傳輸工具將關機軟體放入 CentOS 中，這邊以 WinSCP 做範例 

 

 

9. 開啟終端機來安裝關機軟體，首先將安裝軟體解壓縮 

解壓縮檔案的指令為「tar vxf 檔案名稱」 

 



 

10. 進入解壓縮後的資料夾，使用指令「./install.sh」進行安裝 

日後若要移除關機軟體，則進入同一個資料夾再使用指令「./unins.sh」 

 

 

11. 安裝時會自動檢查系統內是否有 python module 套件 

若沒有將會詢問是否安裝 

a. 若您現場環境具有外部網路請輸入 y 進行線上安裝 

 

b. 若您現場環境僅有內部網路請輸入 n 進行離線安裝 

 

 

12. 等待安裝 python module 套件 

 

 



 

13. 選擇是否啟用 Redundant 功能 

啟用：清單上所有網路卡都發送關機訊號才有效 

關閉：清單上任意網路卡發送關機訊號都有效 

 

 

14. 依序輸入網路卡 IP 位置、Client 名稱、關機延遲時間、ESXi IP 位置等等設定 

 

USHA IP：請輸入網路卡 IP 

Client Name：可自訂這個關機方案在監控網頁裡連接設備清單所顯示的名稱 

Shutdown delay time：請輸入關機延遲時間 

Estimate script file running time：請輸入強制關機延遲時間 

USHA Event Polling Rate：請輸入事件告警間隔時間 

Shutdown script path：請輸入關機前執行 script 檔的路徑(若不需執行直接留空白按 enter) 

Shutdown Enable：是否開啟關機軟體功能，請輸入 y 

Enter ESXi 1 Infomation：請輸入想關閉的 ESXi 主機資訊，可輸入最多 5 台 ESXi 主機 

SW IP Address：請輸入安裝關機軟體的 CentOS 的 IP 

 

15. 最後輸入 y 執行關機軟體選單介面 

 

 

 

 

 

 



 

16. 關機軟體選單介面如下圖所示，uGuard Status 顯示 Running 代表設定成功運作中 

 

 

17. 從網路卡監控介面點選「網路」→「連線清單」可以看到安裝關機軟體的 CentOS 的 IP 

代表與網路卡連接成功 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 日後若要修改 uGuard 設定 

可到/etc/uGuard/script/路徑底下使用指令「./uGuard.sh」進入選單 

 

 

 

 

 

 



 

19. 日後若要查看可用的參數 

可到/etc/uGuard/script/路徑底下使用指令「./uGuard.sh h」查看 

 

 

20. 日後若要設定關機順序 

可到/etc/uGuard/script/路徑底下使用指令「./uGuard.sh o」來進行設定 

此設定介面需使用 vi 文字編輯器來修改，方法如下 

a. 按下鍵盤 i 為編輯模式，編輯模式下才可修改 IP 

b. 修改完畢後按下 esc 鍵退出編輯模式 

c. 退出編輯模式後輸入指令「:wq」存檔 

d. 輸入指令「:!q」可直接放棄修改並退出 

e. 注意在編輯時「=」前後皆須留有空白 

 

 

21. 日後若要確認關機順序是否開啟 

可到/etc/uGuard/script/路徑底下使用指令「./uGuard.sh t」來進行查看 

 

 

22. 若環境中有 vCenter server，請將 vCenter server 設為優先關閉 

 



 

23. 為避免運作異常，請勿將用來當跳板的 CentOS 9 設定關機順序 

 

24. 進行關機測試 

關機軟體會依照以下順序來觸發關閉Guest OS 

a. 先將有指定關機順序的Guest OS關閉 

(此順序為觸發關閉的順序，並非等待前一個Guest OS關完才開始關下一個) 

b. 再將其餘未設定順序的Guest OS關閉 

c. 接著關閉用來當跳板的CentOS 9 

d. 最後將ESXi server進入維護模式後關閉 

 

 

25. ESXi 主機關閉後 

重新開機需先將主機解除維護模式後才可正常運作 

 

 


