
ESXi 6.5 Client Software      安裝      SOP  

註：免費版並無支援，請確認您是否使用付費版或 60 天試用版
        可於管理→授權中查看版本

Step1. 至 Vmware 官網下載 VMA 6.5



Step2. 將下載的 VMA 6.5 解壓縮並佈署至 ESXi

Step3. 完成後將 VMA 開機，預設帳號為: vi-admin， 預設密碼為: vmware
             密碼在安裝過程會要求使用者自行設定

Step4. 更改 root 密碼(指令為 sudo passwd)
             並使用 root 登入(指令為 su root)



Step5. 依照以下描述來新增 / 查看 / 移除多個 ESXi server

A. 新增 ESXi server → 指令為(vifp addserver ip)，並輸入 ESXi server root 密碼
     如有多台 ESXi server 輸入同樣指令繼續新增即可

B. 查看已新增的 ESXi server → 指令為(vifp listservers)

C. 移除 ESXi server → 指令為(vifp removeserver ip)

Step6. 將 shutdown daemon 檔案放到 VMA 任何目錄下並解壓縮
             解壓縮指令為(tar vxf +檔案名稱)

Step7. 輸入安裝指令(./install.sh)

Step8. 輸 IP 等其餘設定



Step9. 完成所有設定後如畫面所示

Step10. 若以上步驟正確執行，首次安裝成功後會自動進入 uGuard Main menu
               若未自動進入選單，可能有某步驟未正確執行，請再檢查一次
               進入選單來設定 ESXi server IP 、帳號、密碼，最多可設置五台



Step11. 設定完成後便可依圖示步驟啟用 uGaurd

Step12. 若啟用成功可於監控網頁查看到連接設備



Step13. 若要修改相關設定
                路徑為/etc/uGuard/script，執行指令(./uGuard.sh)出現選單

Step14. 客體機器需要安裝 VMware tools(在客體機器上點滑鼠右鍵安裝)



Step15. 進行關機測試
                收到關機指令後會先將 client O.S 關機後，ESXi server 才關機

註：不支援非英文名稱的客體機器
        非英文字元的虛擬機器路徑在 VMA 會顯示亂碼
        關機時會因為亂碼而找不到該虛擬機器導致無法關機
        如有需求，建議在該虛擬機器安裝所屬版本的關機軟體

任何問題請聯繫我們： 02 – 2697 1818


