
 

 

 

 

關機軟體安裝說明 

(Linux版) 

 

 

 

 

 

 

 



安裝 

1. 切換到 root帳號 

安裝關機軟體需要有 root權限 

2. 將關機軟體複製到要安裝的系統裡 

利用 USB隨身碟、光碟或網路下載的方式將關機軟體複製到系統

內部 

3. 將關機軟體解壓縮 

解壓縮指令為 tar xvf “檔案名稱” 

 

Unpack USHA Service 

 

 

 



4. 執行 “install.sh” 

指令為./install.sh，然後選擇”y”使用 vi編輯器設定參數 

 

Execute install.sh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 編輯設定 

 

Configurations setting 



1. 輸入 SNMP卡的 IP 

2. Redundant mode: 全部的 SNMP卡都發出事件通知才會作動 

Not Redundant mode: 只要有一張 SNMP卡發出事件通知就會作動 

3. 在網頁上的連結設備會看到的顯示名稱 

4. 啟動或關閉蜂鳴器告警，“TURE”為開啟 

5. 在警告周期時間過後，倒數 120秒執行關機 

6. 在關機倒數時間完畢之後要執行的 Script file 

7. 如果有執行 Script file，再經過 120秒之後會進行強制關機 

8. 要執行關機的事件，如為 FALSE，會忽略該事件的通知 

6. 開始執行關機軟體服務 

 

 

 

 



1.1 關機軟體相關參數 

關機軟體相關參數說明可以輸入指令 “/etc/uGuard –h” 

 -h: 參數說明 

 -v: 顯示版本 

 -s: 立即啟動服務 

 -S: 下次開機才啟動服務 

 -u: 立即關閉服務 

 -U: 關閉服務且下次開機不會自動執行 

 -d: 暫停服務 

 -r: 恢復服務 

 -p: 顯示目前狀態 

 -l: 顯示設定值 

 -e: 變更設定 

 -b: 啟動蜂鳴器 

 -o: 關閉蜂鳴器 

 -i: 忽略關機通知 

 -t: 接受關機通知 

 -gn: 事件記錄設定 (預設 = 1; 記錄檔路徑 /var/log/uGuard.log) 

 

 

 

 



1.2 解除安裝 

1. 切換到 ROOT帳號 

2. 解壓縮關機軟體 

指令為 tar xvf 檔案名稱 

 

Unpack USHA Service 

 

3. 執行 “unins.sh” 

指令為./unin.sh 

 

Execute unins.sh 

 

 



4. 確認移除 

輸入”Y”確認移除 

 

Uninstall finished 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



關機延遲和強制關機流程關係圖 

 



 

 


